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Zamówienie publiczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027 Projekt nr FAMI.01.01-IZ.00-0002/24 pn. "Wzmocnienie infrastruktury i procedur azylowych".



…………..……..…., dnia …………… r.
miejscowość 		         data
……………………………………….
Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
dot. dostawy fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego 
do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (zł)
	VAT
%
	Cena jednostkowa brutto (zł)
	Wartość brutto (zł)
	Wskazanie
typu/modelu/
producenta

	1.
	Aparat fotograficzny Nikon Z 6 II (body)
(lub produkt o parametrach równoważnych)
Specyfikacja:
Typ: Aparat bezlusterkowy
Mocowanie obiektywu: Mocowanie Z firmy Nikon
Matryca: FX, 35,9 x 23,9 mm, typu CMOS
Całkowita liczba pikseli: 25,28 mln
Rozdzielczość: 24,5 mln
Format zapisywanych plików: NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy, JPEG, NEF (RAW)+JPEG
Dwa gniazda kart pamięci: 1 karta CFexpress lub XQD i 1 karta Secure Digital (SD)
Wizjer: Wizjer elektroniczny o przekątnej 1,27 cm (0,5 cala)
Współpracujące obiektywy: Obiektywy NIKKOR z mocowaniem Z, obiektywy NIKKOR z mocowaniem F 
Czas otwarcia migawki: 1/8000 do 30 s
Sanki mocujące: Gniazdo „gorącej stopki” wg ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych 
Filmy – format plików: MOV, MP4
Typ monitora: Przekątna 8 cm (3,2 cala); odchylany, dotykowy wyświetlacz LCD TFT o kącie oglądania wynoszącym 170°, pokryciu kadru wynoszącym około 100%, 
USB:Złącze USB typu C (USB SuperSpeed)
Wyjście HDMI: Złącze HDMI typu C
Akumulator jonowo-litowy EN-EL15c
Gniazdo statywowe: 1/4 cala (ISO 1222)
Wymiary (S x W x G): Około 134 x 100,5 x 69,5 mm
Masa: Około 705 g, z akumulatorem i kartą pamięci, bez pokrywki bagnetu korpusu; około 615 g Dostarczane akcesoria: Pokrywka bagnetu korpusu BF-N1, gumowa muszla oczna DK-29 (zamocowana do aparatu), akumulator jonowo-litowy EN-EL15c z pokrywką styków, ładowarka MH-25a (dostarczana z adapterem wtyczki lub kablem zasilającym typu odpowiedniego dla kraju bądź regionu sprzedaży), zatrzask kabla HDMI/USB, pasek AN-DC19, kabel USB UC-E24, pokrywka sanek mocujących BS-1
	4 szt.
	
	
	
	
	

	2.
	Obiektyw Nikkor Z 24-70mm f/4
(lub produkt o parametrach równoważnych)
Specyfikacja:
Typ: mocowanie Z firmy Nikon
Format: FX/35 mm
Ogniskowa: 24–70 mm
Budowa optyczna obiektywu: 14 soczewek 
Kąt widzenia: Format FX: od 84° do 34°20', format DX: od 61° do 22°50'
Rozmiar filtra: 72 mm (P = 0,75 mm)
Średnica x długość (odległość od mocowania obiektywu): Średnica maksymalna około 77,5 mm × 88,5 mm 
Masa: Około 500 g
Autofokus: Tak
Dostarczane akcesoria: Zatrzaskiwana przednia pokrywka obiektywu LC-72B o średnicy 72 mm, tylna pokrywka obiektywu LF-N1, osłona z mocowaniem bagnetowym HB-85, futerał na obiektyw CL-C1
(kompatybilny z aparatem Nikon Z6II)
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	4 szt.
	
	
	
	
	

	3.
	Lampa błyskowa Nikon SB-700
(lub produkt o parametrach równoważnych)
W zestawie z czterema akumulatorami do każdej lampy – Newell NiMH AA 2500 mAh
Specyfikacja:
Konstrukcja elektroniczna: Automatyczny tranzystor IGBT i zespół szeregowych obwodów elektrycznych
Liczba przewodnia (przy pozycji palnika lampy 35 mm, formacie FX, standardowym rozkładzie oświetlenia, 20 °C): 28 (ISO 100, m), 39 (ISO 200, m)
Zasięg lampy błyskowej (w trybie i-TTL): 0,6–20 m 
Fotografowanie przy użyciu kilku lamp
Możliwości odbicia: Główka lampy błyskowej odchylana do 7° w dół i do 90° w górę z blokadą w pozycjach -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°; obrót w poziomie do 180° w lewo i w prawo z blokadą w pozycjach 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°.
Zasilanie: Cztery baterie typu AA: • alkaliczne baterie typu AA 1,5 V • litowe baterie typu AA 1,5 V • akumulatory NiMH typu AA 1,2 
Dźwignia blokady stopki mocującej
Kompensacja błysku: -3,0 do +3,0 EV w kroku co 1/3 w trybie i-TTL
Wymiary (szer. × wys. × gł.): Około 71 x 126 x 104,5 mm
Masa: Około 360 g (tylko lampa), około 450 g (z czterema bateriami)
Dołączone akcesoria: Podstawka do lampy błyskowej AS-22, nasadka rozpraszająca SW-14H, filtr żarowy SZ-3TN, filtr światła jarzeniowego SZ-3FL, futerał SS-700
(kompatybilny z aparatem Nikon Z6II)
	4 szt.
	
	
	
	
	

	4.
	Akumulator (do aparatu fotograficznego) Newell USB-C (zamiennik Nikon EN-EL 15C) (lub produkt o parametrach równoważnych)
Specyfikacja:
model: Newell zamiennik EN-EL15C USB-C do Nikon
technologia: Li-ion
pojemność: 2300 mAh
napięcie: 7,2 V
porty: USB-C
waga: 85 g
Kompatybilność: Nikon: D500, D600, D610, D750, D780, D800, D810, D850, D7000, D7100, D7200, D7500, Z5, Z6, Z7, Z6II, Z7II
	4 szt.
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO
	
	



Termin realizacji zamówienia: ………………………..
Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące 
Oferta ważna do: …………………………/ minimum 30 dni
Sposób i termin płatności: sprzedaż z odroczonym terminem płatności - przelew w terminie 14 dni 
od daty dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy.
Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.




……………………………………
Podpis osoby upoważnionej 
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